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Detta br'ain_sle ar brandsakert och luktfritt och modellen
behover bara en liten pust for att flyga

B Oaysett man tycker att man
sjalv dr en typisk, erfaren modell-
byggareeller »fena» péd modellflyg-
plan skulle nog denna lilla motor-
drivna maskinen bli en populdr
tingest i den privata luftflottan.

® Den kan flyga var som helst.
Dess motor &r tystare dn en
humlas surrande.

@ Brinslepdfyllningen dr en enkel
luktfri operation. Det &r inga
som helst rokproblem.

® Den dr avancerad men ganska
latt att bygga. (Vill man gora
det littare for sig kan man skaf-
fa modellritningen i full skala).

Brinslet bestdr av koldioxid eller
CO,. Under tryck som i en behal-
lare eller tub som man koper dr
gasen i flytande form vilket inne-
bér att tillrdckligt kan transporte-
ras i en liten tank for langa flyg-
ningar. (Det flytande branslet for-
gasas d& det utvidgas for att driva
motorn).

Motorn liknar en angmaskin
didrigenom att den lilla CO,-tank-
en fungerar som en dngpanna och
den omgivande luften som »eld».
Under hogt tryck i tanken strom-

Séndaren som anvands i denna
modell ar en del av ett styrsystem
som ar for stort for detta flygplan,
styrpinnen arbetar har bakat. |
friflygningsversionen  anvéandes
bara en tank. Det fanns plats for
tva tankar som installerades pa
en fullstédndig, radiostyrd version.
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mar flytande CO, genom en blott-
ad spiral i vilken brénslet varms
upp till yttertemperatur. D& brans-
let nér motorn &r den en gas un-
der hogt tryck. En liten kulventil
i cylinderhuvudet 6ppnas da kolv-
en nar Ovre ldget och suger in sé
mycket gas som erfordras i cylin-
dern.

Detta lilla plan som blivit dopt
till »PM-Bee» kan byggas som en
friflygande modell eller som en ra-
diostyrd. Mycket latta utrustning-
ar finns nu i handeln som gor ra-
diostyrhing av modellflygplan helt
praktisk och genomforbar.

Aven om »PM-Bees» konstruk-
tion dr ganska enkel dr det kanske
inte ett plan som nybdrjaren ger
sig pé, dess kinsliga balans erford-

rar en hel del skicklighet att erna.
For motorn ar emellertid kostnad-
erna laga.

Att hélla nere vikten &r vitalt ty
detta ger de basta flygegenskaper-
na. Man bor vilja alla tradetaljer
med omsorg. Man skall anvidnda
sé litet farg och litet lim som moj-
ligt (lagom for att fogarna skall
binda samman).

Kroppens sidor och forstark-
ningarna (de senare l0oper framét
fran station E till nosen) ar av
mjukbalsa pa 0,8 mm tjocklek, och
pa ritningen ser man formen av
kroppen och hur den skall skdras
till. Detsamma giller forstark-
ningarna som emellertid konar av
frén stationerna D och E. De tva
sdtts samman med ett tunt lager

For att fylla bransletanken trycker
man spetsen pa& gastuben emot
fyliningsréret. Ventilen 06ppnas
automatiskt och gas i vatsk~ ‘m
strdommar in.










